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Veiculos Especiais

Hilux Ambulancia

Escaneie o QR Code

e confira o video
da ambulancia.
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DESCRITIVO ILUSTRATIVO

HILUX AMBU

FICHA TECNICA

Motor Diesel 2.8 L 16V Turbo

Poténcia Maxima Liquida 204 [ 3.400

Torque (Kgfm/rpm) 42,8 [ 3.400

Valvulas, total 16

¥mNSMISSAU Manual de 6 velocidades

FREIOS

Dianteiro Discos ventilados com ABS e EBD
(distribuicdo eletrdnica de forga de
frenagem).

Traseiro Tambor com ABS e EBD.
4X2, X4 E 4X4 reduzida com aciona-

TRAGED mento eletrdnico, VSC (controle

T eletronico de estabilidade) e A-TRC

P (controle eletrdnico de tragdo) com

bloqueio do diferencial.

RODAS E PNEUS

Pneus Radiais 225/70R1T'

Rodas Ago estampado Aco estampado 17"

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Capacidade de carga (KG) 1190

Peso em ordem de marcha (KG) | 1.810

ANCIA

N&o alteramos as caracteristicas originais do veiculo. Segue abaixo dados sobre a transformagao mod. ambulancia:

DESCRITIVO TRANSFORMAGAC:
Transformag&o ambulancia confeccionado em bat de fibra de vidro;

Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessario para
total higienizagdo e ndo proliferacao de fungos, bactérias e virus, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienizagao com trilho em fibra para
entrada e saida damaca, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Armariointerno localizado na regido superior em Fibra de Vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Balcdo em fibra de vidro, com local para medicamentos e suporte para instalagdo de equipamentos,
conforme ABNT NBR 14.561/2000;

SISTEMA ELETRICO:

lluminagdo interna em LED 12 v; 02 tomadas internas 2P+T 110 Vica; Inversor de voltagem 400 Watts; 02
Tomadas Internas 12 Vec;

Sinalizador frontal em barra linear com 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha,
comprimento 1.260 mm, largura minima de 290 mm;

Médulo de controle devera permitir a geragdo de efeitos luminosos que caracterizem o veiculo parado, em
deslocamento e em situagdo de emergéncia, fungdo de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um
lateral ou traseiros e um lateral e funcao de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com 15 efeitos
luminosos de flash distintos;

Sinalizador Actstico com amplificador de 100W RMS de poténcia, @ 13,8 Vec, 03 (trés) tons distintos,
resposta de frequéncia de 300 a 3000 Hz e pressao sonora a 01 (um) metra de 128 dB @ 13,8 Ve com um
(nico alto falante;

Luzes de adverténcia fixadas nas laterais do veiculo, sendo trés em cada lado e 02 na traseira;

Maca retrétil com comprimento 1.900 mm, cabeceira voltada para frente do veiculo, com pés dobraveis.
sistema escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em materiais resistentes a oxidagdo, pneus de
borracha maciga, sistema de freios com trava de seguranga para evitar o fechamento involuntario das
pernas da maca quando na posicao estendida, projetada de forma a permitir a rapida retirada e insergao
da vitima no compartimento da viatura, com a utilizagdo de um sistema de retragao dos pés acionado pelo
prdprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas
uma pessoa, 03 cintos de seguranga fixos a mesma, equipada com travas rapidas, que permitam perfeita
seguranga e desengate rapido, sem riscos para a vitima, provida de sistema de elevagéo do tranco do
paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade de 300 kg. Equipamento com Autorizagao de
funcionamento de empresa fabricante da marca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia de
24 meses. Ensaio da marca atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por
laboratdrio devidamente credenciado;

Bancos laterais para 04 pessoas com cintos de seguranca individual, estofamentos em courvin de alta
resisténcia, com assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Suporte para fixagdo de um cilindro de oxigénio com capacidade de 15 litros;
Cilindro de oxigénio com capacidade de 15 litros;

IMPRESSO

Régua de oxigénio de 03 pontas com fluxdmetro/aspirador/umidificador;

Rede de oxigénio com valvula e manémetro em local de facil visualizagdo;

Janela na lateral com vidro corredigo, fixada sem borracha para melhor vedagéo e saida de agua;
Vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e pelicula opaca;

Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta;
Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla;

Um ventilador interno no teto da ambuléncia com protecéo de cupula defibra;

Um exaustor interna no teto da ambulancia com protegao de clpula de fibra;

Pintura externa na cor do veiculg;

Instalagdo de 01suporte para soro e plasma fixado no baladstre;

Balaustre fixado no teto;

Reforgo fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em aluminio;

Serigrafia padrdo Ambulancia;

cavidade para comunicagdo com a cabine.

(l]PCIUNAIS )

-Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulancia,
possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o saldo do paciente,
gerenciando baterias, iluminacdo interna e externa, sinalizagao sonora e visual, dispondo de (01)
um carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo
instalagéo de hotdes na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da
ambuldncia;

-Ar condicionado para paciente;

-Prancha de resgate em MOF;

-Alarme sonoro de ré;

-Strobos no para-choque dianteirg;

-Strobos no para-choque traseiro;

-Layout corporativo em adesivo;

-Sensor de ré;

‘Sensor de ré com cAmera e sinalizador,

«Climatizador;

-Comunicador com tela e megafone;

-Painel Elétrico (carregador de bateria, bateria, conversor de 800 watts, painel lateral

wrsonalizadu).
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